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 PRODUKTDATENBLATT 

iQdata RMS smoke probe 
 
 

 

 

 

Abbildung ähnlich 

 

 

Rauch/Feuermelder für die Innenraummontage zur Überwachung unternehmenskritischer Bereiche wie 

Serverräume oder Büroräume. Alle Melder können in Reihe geschaltet werden und somit ein Netzwerk von bis zu 
10 Meldern errichtet werden. Der Sensor wird automatisch vom System erkannt. 
Bei Erkennung eines Brandes muss der Sensor manuell in der WEB GUI zurückgesetzt werden. 

 

Artikelnummer 

7808250 iQdata RMS smoke probe 

 

Abmessungen / Gewicht 

Ø Durchmesser: 100,00 mm 

Höhe (H) 45,00 mm 

Gewicht: 0,29 kg 

 

Umgebungsbedingungen & Schutzgrad 

Maximale Höhe 0 – 3,000m 

Temperatur (Betrieb) 0..70°C 

Temperatur (Lagerung) -25.. 85°C 

Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5 – 95% RH. Nicht kondensierend 

Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 5 – 95% RH. Nicht kondensierend 

 

Spannungsversorgung 

Spannungsversorgung: Über Sensorkabel 

 

Anschlüsse 

Sensoranschluss: 2x RJ12 Ports 

Max. Distanz: 150m von RMS System 

Kaskadierung: Bis zu 10 in einer Reihe (maximal 150m Länge der Meldekette) 

 

Statusindikatoren 

LED Anzeige: Error LED 
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 PRODUKTDATENBLATT 

 

Material & Montage 

Gehäuse: PVC 

Farbe: weiß 

Montage: Wandmontage oder im 25mm Raster an Winkel 

 

Normen und Richlinien 

2006/95/EC               Niederspannungsrichtlinie  

2004/108/EC             EMV Richtlinie  

EN 60950-1:2006      Information technology equipment. Safety. General requirements. 

EN 61326-1:2006      Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. 

EN 61000-4-2:1995   Electrostatic discharge immunity test. 

EN 61000-4-3:2006   Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. 

EN 61000-4-4:2004   Electrical fast transient/burst immunity test. 

EN 61000-4-5:2006   Testing and measurement techniques - Surge immunity test. 

EN 61000-4-6:2007   Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields. 

EN 61000-4-11:2004 Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests. 

 

Abstände eines Rauchmelders 

Deckenhöhe (m) 
Detektionsfläche eines 
Melders 

Empfohlene Distanz 
zwischen Meldern 

Abstand eines Melders 
zur Wand 

bis 3,5m bis  85 9,0m 4,5m 

von 3,5 bis  6,0m bis 70 8,5m 4,0m 

von 6,0 bis 10,0m bis 65 8,0m 4,0m 

von 10,0 bis 12,0m bis 55 7,5m 3,5m 

 
 

Lieferumfang 

1x iQdata RMS smoke probe Befestigungsmaterial 

1x RJ11 Anschlusskabel 2m 1x Montagewinkel 

 


